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JEDNOÚČELOVÉ 
NOŽNICE 

           CD 015 
CD 022 
CD 024 
CD 031 
CD 040 
CD 042 
CD 045 

 
 

 

 
 
 

CHARAKTERISTIKY : 

Modely CD 015 - CD 022 - CD 024 - CD 031 - CD 040 - 
CD 042 - CD 045 sú ideálne pre prácu s nakladačmi od 13 do 70 
ton. 

 

Sú to nástroje primárnej demolácie umožňujúce strhnutie 
konštrukcií z armovaného betónu alebo z ocele. 

• 
Čeľuste CB a BB sú vybavené okrúhlym rezom na dne hrdla.                • 

Nožnice vybavené čeľusťami BB (Drvič betónu) sú tiež použiteľné           • 
doplnkovo pre realizáciu prác sekundárnej demolácie. 

Pokiaľ ide o výstroj s čeľusťami BB (Drvič betónu), • 
tieto sú multifunkčné a hodia sa pre primárnu ako aj pre sekundárnu 
demoláciu. 

Jednoúčelové nožnice vyhovujú pre presne stanovenú opakujúcu sa  

Potrebu a nevyžadujú si výmenu čeľustí.  

• 

Obstarávacia cena je nižšia, ako pri univerzálnych nožniciach, ale  

sú pri ich príslušnom nasadení rovnako účinné. • 
 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ 

PRISPÔSOBENOSŤ 

ROBUSTNOSŤ 

SPOĽAHLIVOSŤ 
 
 

 

 

VOLITEĽNÁ VÝBAVA : 
 
ARDEN JET : systém rozprašovania 
vody zabudovaný do nástroja. 
SPEED VALVE : akcelerátor 
rýchlosti. 

VÝHODY : 

Prispôsobiteľné pre nakladače od 

13 do 70   ton. 

Ideálne pre strhnutie a 

recykláciu konštrukcií z 

armovaného betónu 

a/alebo z ocele. 

Naskrutkovaná platňa. 

Hydraulická rotácia 360° s 1 alebo 

2  motormi 

2 plne chránené obrátené 

valce 

Kostra z HLE ocele (s vysokou 

hranicou pružnosti) 

Diely podliehajúce rýchlemu 

opotrebeniu z 600HB a 

individuálne vymeniteľné. 
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TECHNICKÉ SCHÉMY A CHARAKTERISTIKY 
 

 
 

 

 
 

 
GR Rozstrihávačka 

 

   
   

 

čeľuste CB čeľuste CF čeľuste BB čeľuste BV čeľuste BF čeľuste GR 
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Celkový 
čas 
cyklu 
** 

 

 

 

 

Kg mm mm mm mm t t t mm mm mm mm bar l/min sek bar l/min t 

CD015 BB 1440 2050 700 530 400 260 191 92 60 - - 40 380 200 3/4.6 140 14/20 13/21 

CD022 BB 2100 2300 800 600 500 310 372 133 82 - - 60 380 250 3.8/6 140 24/30 19/30 

CD031 BB 2920 2550 900 700 560 360 490 150 100 - - 60 380 400 3.4/5.3 140 28/40 24/39 

CD042 BB 4170 2990 1100 830 620 - 520 157 127 - - 80 350 400 5.1/7.9 140 30/42 38/50 

CD045 BB 4440 3040 1100 830 620 - 520 157 127 
  

80 350 400 5.1/7.9 140 35/45 48/70 

CD015 CF 1450 2110 400 400 290 - 205 119 58 - - 50 380 200 3/4.6 140 14/20 13/21 

CD022 CF 2080 2400 450 450 300 - 292 215 92 - - 60 380 250 3.8/6 140 24/30 19/30 

CD031 CF 3100 2650 520 530 310 - 404 214 105 - - 70 380 400 3.4/5.3 140 28/40 24/39 

CD042 CF 3940 3000 690 680 520 - 520 235 130 - 280 80 350 400 5.1/7.9 140 30/42 38/50 

CD045 CF 4190 3050 690 680 520 - 520 235 130 - 280 80 350 400 5.1/7.9 140 35/45 48/70 

CD015 CB 1350 2060 720 520 65 - 220 90 65 - - 40 380 200 3/4.6 140 14/20 13/21 

CD022 CB 2020 2400 800 650 70 - 400 117 90 - - 60 380 250 3.8/6 140 24/30 19/30 

CD031 CB 2870 2700 950 800 90 - 460 140 108 - - 70 380 400 3.4/5.3 140 28/40 24/39 

CD042 CB 3760 3000 1130 880 100 - 520 170 130 - - 80 350 400 5.1/7.9 140 30/42 38/50 

CD045 CB 4040 3050 1130 880 100 - 520 170 130 - - 80 350 400 5.1/7.9 140 35/45 48/70 

CD015 BF 1490 2140 650/450 510 330 - 220 150 60 200 140 50 380 200 3/4.6 140 14/20 13/21 

CD022 BF 1960 2530 810/510 610 330 - 266 158 72 260 180 60 380 250 3.8/6 140 24/30 19/30 

CD031 BF 3050 2430 960/580 790 310 - 350 216 92 300 220 60 380 400 3.4/5.3 140 28/40 24/39 

CD042 BF 4220 3030 1100 900 520 260 120 350 360 260 - 80 350 400 5.1/7.9 140 30/42 38/50 

CD045 BF 4400 3080 1100 900 520 260 120 350 360 260 - 80 350 400 5.1/7.9 140 35/45 48/70 

CD015 BV 1440 2080 482 491 375 270 - 116 61 - - 40 380 200 3/4.6 140 14/20 13/21 

CD022 BV 2150 2350 540 590 490 360 266 150 82 - - 60 380 250 3.8/6 140 24/30 19/30 

CD031 BV 2680 2700 600 740 540 390 350 175 108 - - 70 380 400 3.4/5.3 140 28/40 24/39 

CD042 BV 4190 3000 780 830 550 - 520 245 130 - - 80 350 400 5.1/7.9 140 30/42 38/50 

CD045 BV 4460 3050 780 830 550 - 520 245 130 
  

80 350 400 5.1/7.9 140 35/45 48/70 

CD024 
CD040 

Informujte sa u nás 

* hmotnosť uvádzaná aj s naskrutkovanou platňou (± 3%) ** Čas cyklu naprázdno aj s /bez speed valve 

 

BB: Drvič betónu     CF: Nožn.na žel.šrot   CB: Nožnice na betón   BF: Betón  žel.šrot     BV: Rozbíjanie bet.stien 
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